PRESUPUESTO OFICIAL

OBRAS MENORES PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL

UCSF CIUDAD DELGADO, SAN SALVADOR.

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y
1.0 REPARACIONES MENORES EN CASETA DE EQUIPO DE BOMBEO
PARA CISTERNA EXISTENTE
L dl Al ADECUACION DE CASETA Y EQUIPO DE BOMBEO
Cubierta de techo con lamina troquelada Aluminio Zinc cal 24
111 graldo 80 a inst'fllar sobrelestrucFura metalica existente, ' 5.00 m2
aplicacion de pintura anticorrosiva y esmalte, Caseta Equipo de
Bombeo.
Suministro e Instalacion de puerta metalica con estructura de
tubo industrial de 1 1/4" y contramarco de angulode 11/2 " x
1.1.2 11/2"x1/4", con refuerzos intermedios y doble forro de 1.00 U
lamina de 1/16" pintada, incluye herrajes, chapa. Resanes en
marco existente, adecuar a medidas de hueco existente.
113 Aplicacié'n del pintura de acle?té basg agua, collor a escoger; 35.00 m2
Incluye, limpieza de superficie interior y exterior.
114 Reparacion de broquel y suministro de nueva tapadera metélica 1.00 s
o de lamina lagrimada de 1/8", adecuar a hueco existente. : J
Suministro e instalacion de sistema de bombeo. Incluye Bomba
1 h.p., con tanque hidroneumdtico a 119 galones y accesorios
115 galvanlzado_s, ( electrodos en cisterna 'y tanqge ele’v_ado, panel 1.00 G
de control (incluye, arrancador, botonera y bimetalico),
conexion eléctrica y todos los accesorios necesarios para dejarlo
en correcto funcionamiento.
1.16 Valvula entrada a cisterna de 1" bronce 1.00 SG
1.1.7 Desmontaje de instalaciones eléctricas existentes 1.00 SG
Reordenamiento del Sistema Eléctrico de la Caseta de Bombeo.
1.1.8 Incluye: Caja Térmica de 8 circuitos 2 polos, térmicos 220 Vol., 1.00 SG
Polarizacion, ( Se utilizara el alimentador Principal Existente)
Suministro e instalacién de receptdaculo fijo de baquelita con
1.1.9 foco ahorrador de 20 w, incluye canalizado y alambrado e 1.00 cu
interruptor
2.0 CONSTRUCCION DE BODEGA DE PRODUCTOS QUIMICOS
2.1 DESMONTAIJES Y DEMOLICIONES
211 Demolicién de piso de concreto tipo acera 16.00 M2
212 Demorllaop de poceta_ e.lseo existente, incluye desmontaje de 1.00 G
tuberia existente superficial.
213 l_)em.ollaon de Ja.rdlnera existente, tala de drbol de Nance, incluye 1.00 G
limpieza y desalojo.
214 Desmontaje de bodega provisional existente en la zona donde se 1.00 G
o construird la Bodega para Almacenaje de Productos Quimicos. ’
215 S'ello y reubicacién de caja agua I'Iuwas y hechura de parrilla de 1.00 G
hierro Angulo de 1 1/2" x 1/8", pletina de
216 Desmontaje cerca de malla cicldn con poste metalico largo 4.50 1.00 G
y alto 1.50mt
2.2 TRAZO Y NIVELACION
2.2.1 Trazo por unidad de area 18.32 M2
2.3 TERRACERIA MENOR
231 Excavacién a mano hasta 1.50 M (lat. Semi duro en fundaciones) 8.26 M3
2.3.2 Relleno compactado con material selecto (en fundaciones) 8.00 M3
233 Relleno compactado suelo cemento 20:1 ) (en fundaciones) 4.58 M3
2.4 CONCRETO ESTRUCTURAL
Solera de fundacién SF-1 de 40 x 25 cms. con 4 # 4 y estribos #
241 3 @ 15 cms., revenimiento de 5 pulgadas maximo y resistencia 2.00 M3
a la compresion de 210 kg/cm2.
243 Nervio N-1 de 0.05-0.15x 0.15 variable, 1#4 revenimiento de 5 6.80 ML

pulgadas maximo y resistencia a la compresion de 210 kg/cm2.
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Solera de corona30X 15CM. 4 # 4 + EST. #2 @ 15 CM. F'C=210
243 KG/CM2 0.80 M3 S -
244 Cargadero y Mo 20 x 15 cm 4#3, Est. #2 @ 15 cm F'C=210 0.80 M3 $ .
KG/CM2
2.4.5 Solera Sl de 20x15 cm 2#3 + grapa # 2 @ 15 cm f'c=210 KG/CM2 34.00 ML $ -
2.5 ESTRUCTURA METALICA
2.5.1 Polin P-1, 1 polin tipo "C" de 4"x2.0", chapa 14, 24.75 M | S -
2.6 PAREDES
Pared de bloque de 15 R.V.#3@60 R.H.#2@40 lleno de celdas
2.6.1 con concreto tipo Grout fluido, resistencia 140 Kg/cms2 y 58.00 M2 S -
revenimiento de 8 pulgadas
2.7 TECHOS
Cubierta de lamina metalica troquelada de aluminio y zinc cal.
2.7.1 22.00 M2 S -
24 grado 80 .
272 B_otaguas terminal de lamina metdlica troquelada de aluminio y 10.00 ML s .
zinc cal. 24 grado 80
2.7.3 Canal de lamina galvanizada calibre 24 5.00 ML S -

Bajadas de aguas lluvias, tuberia de 4", incluye accesorios,
2.7.4 excavacion y compactacion para la tuberia enterrada, 2.00 cu S -
accesorios de fijacion a la paredes en las verticales.

2.8 PISOS
Piso Terrazo de 30x30 cm, de primera calidad, alta resistencia,
2.8.2 15.00 M2 S -
color a escoger
2.8.3 Zdbcalo 10X30 cm del mismo material del piso 17.00 ML S -
2.90 ACABADOS
Repello de superficies verticales e= 0.02 M= 1:4 se aplicard en
las areas mostradas en los planos, la nervadura expuesta tanto
29.1 72.00 M2 S -

vertical como horizontal sera repellada al mismo plano de la
pared y su altura llegara 10 cm sobre el nivel de cielo reflejado.

Afinado de superficies verticales 1:1 se aplicard en las dreas

mostradas en los planos a menos que especificamente se

292 e P due esp _ 72.00 M2 $ -
indique otra cosa, la nervadura expuesta tanto vertical como

horizontal sera afinara al mismo plano de la pared

Repello de cuadrados 0.2 m. de ancho €=0.02 M 1:4 incluye

293 . 10.40 M S -
aristas

2.9.4 Afinado de cuadrados 0.2 m. de ancho 1:1 incluye aristas 10.40 M S -
Suministro y aplicacién de pintura de aceite base agua dos

295 manos de primera calidad, colores a definir. Incluye curado y 32.00 M2 S -
base. En paredes internas y fachadas

2.10 PUERTAS

P-1 Puerta Metélica con forro de ldmina en ambas caras de Ho
1/16" con marco y refuerzos, tubo estructural 1"x1", chapa 14,
chapa tipo parque con haladera, pasador interno, bisagra tipo

2.10.1 1.00 U -
capsula, contramarco de dngulo de 1 1/4x1 1/4x 1/8, pintada $
con dos manos de pintura anticorrosiva y pintura de aceite
aplicada con soplete, incluye transon de 1x0.30m.
2.11 VENTANAS
Ventana de celosia de vidrio de 6mm, aluminio anodizado tipo
2111 : _ P 4.10 M2 $ -
pesado y operador tipo mariposa.
Defensa Metilica de hierro cuadrado de 1/2 P/ventana
2.11.2 L, . 3.80 M2 S -
(Hechura, colocacion y pintura)
2.12 POCETA DE ASEO
Construccion de poceta de 1.00 x 0.95 de 0.30 de altura, con
2121 ploque de concreto (.:Ie %5520)(40 cms, .r,epellada y pulida, 1.00 U s .
incluye: artefactos hidraulicos y conexién de redes
hidrosanitarias hasta acometida existente.
2.13 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de Caja Térmica ST-BS monofasico a
120v, de 4 espacios, barras de 40 A, incluye protecciones
2,131 1.00 CuU S -

térmicas de 20 AMP (4) y polarizacion. Alimnetarla de caja
electrica mas cercana existente

Suministro e instalacién de ldmpara led 3x 16 watts con
2.13.2 protector IP 80 (Contra explosion), incluye canalizado y 2.00 cu S -
alambrado e interruptor.

SUB TOTAL $ -
13% IVA $ N
TOTAL $ .




