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OBRAS A INTERVENIR

1 CELDA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS (a
Construir)

DETALLE DE GRADAS
ESCALA 1:25CELDA DE DESECHOS

BIOINFECCIOSOS

º PVC

Malla ciclón cal. ,
sujeta por soldadura

Estructura de Polin "C" 4"
sencillo

SECCIÓN A-A
ESCALA 1:50CELDA DE DESECHOS

BIOINFECCIOSOS

Tapadera Metálica
11

2"x11
2"x1

8"

PLANTA DE TECHOS
ESCALA 1:50CELDA DE DESECHOS

BIOINFECCIOSOS

S-F 40 x 20, 4 ø ½", est. ø ¼"
@ 0.15, f'c= 210 kg/cm2

repello interior de paredes

PLANTA ESTYRUCTURAL
ESCALA 1:50CELDA DE DESECHOS

BIOINFECCIOSOS

S-F 40 x 20, 4 ø ½", est. ø ¼"
@ 0.15, f'c= 210 kg/cm2

repello interior de paredes

PLANTA ESTYRUCTURAL
ESCALA 1:50CELDA DE DESECHOS

BIOINFECCIOSOS

B

A

B

A

PLANTA ARQUITECTONICA
ESCALA 1:50CELDA DE DESECHOS

BIOINFECCIOSOS

º PVC

COMPARTIMIENTO
DESECHOS

INFECCIOSOS

Pared de ladrillo de obra
7x14x29  repellada por el
einterior impermeabilizada
con aditivo

COMPARTIMIENTO
PUNZO CORTANTES

Losa inferior, concreto
armado 1:2:2 Ho 38" @ 0.15
mts a.s. Esp = 0.125 mts.

Pared de ladrillo de obra
7x14x29  repellada por el
interior impermeabilizada

LODOCRETO DE
PROPORCION 20:1

Repello 1:3 y afinado 1:1

Repello 1:3, esp 2 cms.  y
afinado 1:1, esp. 1 cms.

Repello 1:3, esp 2 cms.  y
afinado 1:1, esp. 1 cms.

Ver detalle "A"

SECCIÓN B-B
ESCALA 1:50CELDA DE DESECHOS

BIOINFECCIOSOS

FACHADA PRINCIPAL
ESCALA 1:50CELDA DE DESECHOS

BIOINFECCIOSOS

FACHADA LATERAL
ESCALA 1:50CELDA DE DESECHOS

BIOINFECCIOSOS

NOTAS:

El interior de las paredes de estos compartimientos
deberá repellarse y afinarse; posteriormente se deberá
impermeabilizar aplicando un aditivo químico.

El diseño de las fundaciones DEBERÁ REVISARSE de acuerdo
a las recomendaciones del estudio de suelos correspondiente.

Según las condiciones predominantes en el sitio, el ingeniero
hidráulico deberá decidir si es necesario realizar obras de

drenaje adicionales para evitar presiones y filtraciones no
deseadas en las paredes, teniendo en cuenta las recomenda-
ciones del estudio de suelos.

DET. DE GRAPA

DETALLE "A" : APOYO DE COLUMNA METÁLICA
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CONTENIDO:
PLANTA DE CONJUNTO CON UBICACIÓN DE ÁREAS A INTERVENIR, PLANTAS
CASETAS DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS Y COMUNES ,  CONSTRUCCION DE
BODEGA DE ALMACENAMIENTO,TANQUE PLASTICO ELEVADO YREHABILITACION DE
CELDAS DE SEGURIDAD: ELEVACIONES, DETALLES Y CUADROS CON
INTERVENCIONES.

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II

M  I  N  S  A  L

FINANCIAMIENTO:

PRIDES II PRIDES II

   PROYECTO:
CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES PARA UCSF

SAN MARTIN , SAN SALVADOR,
CARRETERA PANAMERICANA 12.2, MUNICIPIO DE MARTIN,SAN

SALVADOR .

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
GRADAS

AutoCAD SHX Text
GRADAS

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
N.P.T.=0+95.30

AutoCAD SHX Text
CELDA DE CORTOPUNZANTES EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
BODEGA GENERAL

AutoCAD SHX Text
PARQUEO AMBULANCIA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
ACCESO PACIENTES  DE EMERGENCIA

AutoCAD SHX Text
SALIDA SOLO PERSONAL

AutoCAD SHX Text
RAMPA EXISTENTE 13%

AutoCAD SHX Text
RAMPA EXISTENTE 23%

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
PROYECCIÓN DE TECHOS

AutoCAD SHX Text
PROYECCIÓN DE TECHOS

AutoCAD SHX Text
ACCESO PACIENTES DE  UNIDAD DE SALUD

AutoCAD SHX Text
ÁREA VERDE

AutoCAD SHX Text
ÁREA VERDE

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
PLAZA 

AutoCAD SHX Text
ACCESO PACIENTES  MÓDULO IRA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ÁREA VERDE

AutoCAD SHX Text
ÁREA VERDE

AutoCAD SHX Text
N.P.T.=0+95.25

AutoCAD SHX Text
N.P.T.=0+95.25

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ÁREA VERDE

AutoCAD SHX Text
ÁREA VERDE

AutoCAD SHX Text
PASILLO

AutoCAD SHX Text
PASILLO

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMIENTO

AutoCAD SHX Text
N.P.T.=0+95.10

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
N.P.T.=0+95.40

AutoCAD SHX Text
ÁREA VERDE

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
N.P.T.=0+95.40

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
N.P.T.=0+95.30

AutoCAD SHX Text
MORGUE

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
PROYECCIÓN DE TECHOS

AutoCAD SHX Text
PROYECCIÓN DE TECHOS

AutoCAD SHX Text
LADRILLO DE OBRA 9x14x29 

AutoCAD SHX Text
N.T.N.

AutoCAD SHX Text
relleno compactado con material existente

AutoCAD SHX Text
N. P. T (Losa)

AutoCAD SHX Text
ladrillo de obra de 9x14x29 en las paredes perimetrales 

AutoCAD SHX Text
Compactado con material del lugar

AutoCAD SHX Text
Paredes de ladrillo de obra repelladas

AutoCAD SHX Text
VISTA EN PLANTA

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERAL

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL

AutoCAD SHX Text
Losa

AutoCAD SHX Text
Viga

AutoCAD SHX Text
Alacran sujetado  a viga, Ho. 1 ø  ",  38",  est. ø ¼" @ 15 cms. Prop. 1:2:2, Rep. y Afinado

AutoCAD SHX Text
Angulo de 1½" x 1½" x  "18"

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE ALACRAN

AutoCAD SHX Text
VIGA "V" esc. 1:12.5

AutoCAD SHX Text
4 Ho Ø  ",  12",  Est. Ø  " @ 15 cms38" @ 15 cms

AutoCAD SHX Text
4 Ho Ø ½" Est. Ø 14" @ 0.15 mts.

AutoCAD SHX Text
CONCRETO 1:2:2

AutoCAD SHX Text
SOLERAS "SI", "SC" esc. 1:12.5

AutoCAD SHX Text
terminado

AutoCAD SHX Text
Vigas

AutoCAD SHX Text
Tapadera Metálica  ", 1½" 116", 1½" x 1½" x  "18"

AutoCAD SHX Text
Alacran (ver detalle)

AutoCAD SHX Text
Losa

AutoCAD SHX Text
Abatimiento hacia afuera

AutoCAD SHX Text
Losa superior e inferior para el compartimiento de desechos bioinfecciosos es de 12.50 cms de espesor

AutoCAD SHX Text
Losa

AutoCAD SHX Text
Candado 

AutoCAD SHX Text
4 Ho Ø ½" Est. Ø 14" @ 0.15 mts.

AutoCAD SHX Text
CONCRETO 1:2:2

AutoCAD SHX Text
 SOLERA "SF" esc. 1:12.5

AutoCAD SHX Text
4 # 4 Est. #2 @ 0.15

AutoCAD SHX Text
CONCRETO 1:2:2

AutoCAD SHX Text
COLUMNA "C-1" esc. 1:12.5

AutoCAD SHX Text
SF

AutoCAD SHX Text
SC

AutoCAD SHX Text
SF

AutoCAD SHX Text
Suelo Cemento 20:1

AutoCAD SHX Text
Pared de ladrillo colocado de trinchera

AutoCAD SHX Text
Solera de fundación

AutoCAD SHX Text
LODOCRETO

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
Losa

AutoCAD SHX Text
Losa

AutoCAD SHX Text
Losa inferior (1), concreto armado 1:2:2 Ho  " @ 0.15 38" @ 0.15 mts a.s. Esp = 0.125 mts.

AutoCAD SHX Text
Paredes int.  repelladas utilizando aditivo para impermeabilizar, las paredes exteriores se impermeabilizaran con lodocreto proporcion 20:1

AutoCAD SHX Text
N.T.N.

AutoCAD SHX Text
Respiradero Ho Go 4" c/codo 90º PVC

AutoCAD SHX Text
SI

AutoCAD SHX Text
SC

AutoCAD SHX Text
SI

AutoCAD SHX Text
LODOCRETO 10 cms esp.

AutoCAD SHX Text
LODOCRETO DE PROPORCION 21:1 

AutoCAD SHX Text
LODOCRETO DE PROPORCION 20:1 

AutoCAD SHX Text
LODOCRETO DE PROPORCION 20:1 

AutoCAD SHX Text
9,  

AutoCAD SHX Text
Lámina metálica troquelada calibre 24

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
Estructura de Polin "C" 4" Encajuelado

AutoCAD SHX Text
Cadena Galvanizada de  "38"

AutoCAD SHX Text
Respiradero de Ho. Go. ø 4" con curva 90ª h= 0.30 mts.

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
GRADAS

AutoCAD SHX Text
GRADAS

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ladrillo de obra puesto de trinchera 

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
ladrillo de obra puesto de trinchera 

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
Tapadera Metálica 1 "x1 "x "12"x1 "x "12"x "18"

AutoCAD SHX Text
Compartimiento Corto Punzantes

AutoCAD SHX Text
Respiraderos

AutoCAD SHX Text
Compartimiento Desechos Infecciones

AutoCAD SHX Text
Armado de losas superior y de piso Ho  " A.S.  @ 15 cms 38" A.S.  @ 15 cms Esp. = 12.50 cms

AutoCAD SHX Text
VANO

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
GRADAS

AutoCAD SHX Text
GRADAS

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
SF

AutoCAD SHX Text
Respiradero Ho Go 4" c/codo 90º PVC

AutoCAD SHX Text
Tapadera Metálica  (Ver Detalle)

AutoCAD SHX Text
SF

AutoCAD SHX Text
Losa inferior, concreto armado 1:2:2 Ho  " @ 0.15 38" @ 0.15 mts a.s. Esp = 0.125 mts.

AutoCAD SHX Text
Solera de fundación

AutoCAD SHX Text
SF

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
Losa

AutoCAD SHX Text
Losa

AutoCAD SHX Text
N.T.N.

AutoCAD SHX Text
N.T.N.

AutoCAD SHX Text
SC

AutoCAD SHX Text
SC

AutoCAD SHX Text
SI

AutoCAD SHX Text
SI

AutoCAD SHX Text
LODOCRETO 20:1

AutoCAD SHX Text
LODOCRETO 20:1

AutoCAD SHX Text
SC

AutoCAD SHX Text
Estructura de Polin "C" 4" Encajuelado

AutoCAD SHX Text
Estructura de Polin "C" 4" 

AutoCAD SHX Text
Estructura de Polin "C" 4" Encajuelado

AutoCAD SHX Text
ROTULO

AutoCAD SHX Text
LODOCRETO DE PROPORCION 20:1 

AutoCAD SHX Text
en esta hoja

AutoCAD SHX Text
Losa

AutoCAD SHX Text
Estructura de Polin "C" 4" Encajuelado

AutoCAD SHX Text
Estructura de Polin "C" 4" 

AutoCAD SHX Text
Estructura de Polin "C" 4" Encajuelado

AutoCAD SHX Text
ROTULO

AutoCAD SHX Text
Malla ciclón cal. 9,  sujeta por soldadura

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
Estructura de Polin "C" 4"  sencillo

AutoCAD SHX Text
Estructura de Polin "C" 4" Encajuelado

AutoCAD SHX Text
GRADAS

AutoCAD SHX Text
Lámina metálica troquelada calibre 24

AutoCAD SHX Text
SOLD. 1/8"

AutoCAD SHX Text
PL.0.20x0.20x3/16"

AutoCAD SHX Text
COLUMNA METALICA

AutoCAD SHX Text
DOBLE POLIN "C"2"x4"

AutoCAD SHX Text
PL.0.20x0.20x3/16"

AutoCAD SHX Text
SOLD. 1/8"

AutoCAD SHX Text
2 grapas #3

AutoCAD SHX Text
(L=0.75cm.)

AutoCAD SHX Text
PL.0.15x0.15x3/16"

AutoCAD SHX Text
COLUMNA METALICA

AutoCAD SHX Text
DOBLE POLIN "C"2"x4"

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:20

AutoCAD SHX Text
SOLD. 1/8"

AutoCAD SHX Text
LOSA

AutoCAD SHX Text
2 grapas #3

AutoCAD SHX Text
(L=0.75cm.)

AutoCAD SHX Text
C-1


	Sheets and Views
	HOJA1(3)


