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PROPORCION 201

LODOCRETO 10 cms esp.

ESCALA 1:50
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Respiradero Ho Go 4"
c/codo 90° PVC
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SECCION A-A

Suelo Cemento 20:1

LODOCRETO DE

PROPORCION 21:1

CELDA DE DESECHOS

4Ho @ %",
Est. @ %" @ 15 cms

)1

Est. @%" @ 0.15 mts.
CONCRETO 1:2:2
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VIGA "V
esc. 1:12.5

SOLERA "SF”

ESCALA 1:50

Pared de ladrillo colocado

3.00
LODOCRETO DE
PROPORCION 20:1

Estructura de Polin "C" 4"
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Refuerzo vertical
#3, ver distribucion
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PLANTA DE TECHOS
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BIOINFECCIOSOS

1.57

FACHADA PRINCIPAL

para intemperie de 70 mm.

FACHADA LATERAL

ESCALA 1:50
CELDA DE DESECHOS

BIOINFECCIOSOS

ESCALA 1:50

PROPORCION 20:1
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SECCION B-B

4Ho@ " Est. @ %" @

SOLERAS "SI”, "SC”

0.30

CELDA DE DESECHOS
BIOINFECCIOSOS

e4#4
Est. #2 @ 0.15
CONCRETO 1:2:2

COLUMNA "C—1"

1:12.5

ESCALA 1:50

CELDA DE DESECHOS
BIOINFECCIOSOS

PL.0.15x0.15x3/16"

NOTAS:

El interior de las paredes de estos compartimientos
debera repellarse y afinarse; posteriormente se debera
impermeabilizar aplicando un aditivo quimico.

El disefio de las fundaciones DEBERA REVISARSE de acuerdo
a las recomendaciones del estudio de suelos correspondiente.

Segun las condiciones predominantes en el sitio, el ingeniero
hidraulico debera decidir si es necesario realizar obras de
drenaje adicionales para evitar presiones y filtraciones no

deseadas en las paredes, teniendo en cuenta las recomenda-
ciones del estudio de suelos.
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APOYO DE POLIN "PC-2" EN SOLERA "SB-2"

CASETA PARA DESECHOS COMUNES Y
DESECHOS BIOINFECCIOSOS
ESC 1:10

Compactado con material
del lugar

ladrillo de obra de 9x14x29
en las paredes perimetrales
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DETALLE DE PORTACANDADO

CASETA PARA DESECHOS COMUNES Y

DESECHOS BIOINFECCIOSOS

ESC 1:5
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L Portacandado, H\ = ctpsula de
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