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VACUNACIÓN

Y CADENA DE

FRIÓ

AREA=9.2m²

PREPARACIÓN

DE PACIENTES

AREA=9.7m²

AREA=5.1m²

AREA=3.25m²

AREA=9.5m²

AREA=9.8m²
AREA=10.0m²

AREA=6.95m²

AREA=2.0m²

AREA=9.37m²

IRA

TERAPIA

RESPIRATORIA

AREA=9.37m²

CONSULTORIO

TAES

AREA=8.15m²

CONSULTORIO

TAES

AREA=8.15m²

ARCHIVO Y DOC.

MEDICA

AREA=12.5m²

ARCHIVO Y DOC.

MEDICA

AREA=10.3m²

LABORATORIO

CLINICO

AREA=12.3m²

LABORATORIO

CLINICO

AREA=12.35m²

CONSULTORIO

AREA=12.3m²

ORAL

AREA=12.3m²

AREA=18.45m²

AREA=9.28m²

BODEGA DE

SANEAMIENTO

AREA=8.85m²

JEFE DE

ENFERMERAS

AREA=5.80m²

SECRETARIA

AREA=7.26m²

DIRECCIÓN

AREA=12.7m²

AREA DE

ARCHIVOS

(CENTRO DE

COMPUTO)

AREA=5.97m²

A=3.95m²

TANQUE DE

CAPTACIÓN

AREA=3.24m²

CISTERNA

AREA=1.4m²

BOMBA

CISTERNA

AREA=1.13m²

PATIO

AREA=31.5m²

PATIO

AREA=20.16m²

ATENCIÓN

MATERNA

AREA=8.9m²

CONSULTORIO

GINECOLOGÍA

AREA=10.3m²

CONSULTORIO

MEDICO

GENERAL

AREA=9.1m²
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GIMNASIO

AREA=87.15m²

OFICINA DE

SANEAMIENTO

AMBIENTAL

BODEGA

GENERAL

LUDOTECA

(SIN EQUIPO)

NO SE USA

AREA=10.65m²

S.S.

A=4.3m²

CONSULTORIO

PSICOLOGIA

(SIN RECURSO)

AREA=12.72m²

OFICINA DE

SANEAMIENTO

AREA=11.93m²

BODEGA

AREA=13.98m²

BODEGA

AREA=14.1m²

BODEGA

AREA=5.55m²

S.S

A=3.0m²
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DRENAJE
Se contará con una instalación de agua residual

la cual estará constituida de un tapón resumidero

de Ø2" en el centro de la caseta, tubería de PVC

de Ø2" con un desnivel del 2 %, incluye

accesorios y conexión a la red de aguas

residuales

PAREDES
Resane de fisuras, limpieza y aplicación

de  pintura en ambas caras con pintura de

agua para exterior, antihongos de 1ª

calidad. con las esquinas de los ángulos

de encuentro de paredes internas y piso

redondeados (curva sanitaria) de radio de

0.20m.

PISO
Existente de concreto simple repellado a

pulir, con los ángulos de encuentro de

paredes redondeados de radio de 0.20 m.

(ver detalle de curva sanitaria) con

pendiente del 2% hacia el centro del

cuarto, para el desagüe de las aguas.

CAMBIO DE BOTAGUAS Y

COLOCACIÓN DE NUEVO BOTAGUAS

 DE LAMINA GALVANIZADA # 26

COLOCACIÓN DE BOTAGUAS

 DE LAMINA GALVANIZADA # 26

DETALLE DE CURVA SANITARIA

Escala 1:10
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ELÉCTRICO:

DISEÑO 

DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO:

FECHA:

ESTRUCTURAL:

DISEÑO 

REVISO   Y

APROBO:

INDICADAS

ESCALA:

FECHA:

CORRELATIVOHOJA No.

HIDRÁULICO:

DISEÑO 

DIBUJO: 

CONTENIDO:

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO CON UBICACIÓN DE ÁREAS A INTERVENIR,,

PLANTAS y DETALLES DE: CASETA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS Y PURIAGUA.

UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA
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