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Ver detalle de Bodega

de Saneamiento en Hoja E-02
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Bodega de productos químicos

para Saneamiento Ambiental
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puerta a sellar

Apertura de

hueco de puerta

Cambio de tapadera

metálica

Caseta

existente
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PARAPETO

HASTA 3.70 mts

CUBIERTA

LÁMINA TROQUELADA

ALUMINIO Y ZINC CALIBRE

No. 24 GRADO 80

PUERTA PRINCIPAL

DE ACCESO

PEATONAL

FASCIA DE FIBROCEMENTO

CON ESTRUCTURA METÁLICA

SEGÚN DETALLE DE FASCIA EN

HOJA E-03

NPT=0+0.15 m
NPT=0+0.00 m

FASCIA DE FIBROCEMENTO

CON ESTRUCTURA METÁLICA

SEGÚN DETALLE DE FASCIA EN

HOJA E-03

V-E

V-E

P-6

P-3

ABCEFGHIJKLMNO I'

FASCIA DE FIBROCEMENTO

CON ESTRUCTURA METÁLICA

SEGÚN DETALLE DE FASCIA EN

HOJA E-03

FASCIA DE FIBROCEMENTO

CON ESTRUCTURA METÁLICA

SEGÚN DETALLE DE FASCIA EN

HOJA E-03

PUERTA PRINCIPAL

DE ACCESO

LATERAL

NPT=0+0.15 m
NPT=0+0.00 m

CANAL A.LL.

de lámina lisa

galvanizada cal. 24

BOTAGUAS

de lámina lisa

galvanizada cal. 24

GANCHO  VARILLA DE

HO.1/2" @0.50 mts

soldado

a polín "P-1"

CUBIERTA (13%)

LÁMINA TROQUELADA

ALUMINIO Y ZINC CALIBRE

No. 24 GRADO 80

3.37

2.81

2.85

P-1

PARED

CIELO FALSO

2.60

AC

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

INDICADAS

CORRELATIVOHOJA No.

CONCURSO No.

                                         AREA DE INGENIERÍA

UDIS

AGOSTO / 2019

OBRAS DE SANEAMIENTO DE LA UCSF  LOURDES, SAN SALVADOR.
Final 4a. Calle Oriente y Boulevard Venezuela, Frente al Centro Urbano Lourdes, San Salvador

UDIS UDIS

UDIS
UDIS

UDIS

PLANTA ARQUITECTONICA, INTERVENCIONES
PROYECTADAS 1/2                 1


