Acera

NPT=0-0.10

IS

X5,
0

e |ID
CASETA PARA
DESECHOS COMUNES

=

10774

X
\ :Z X&ﬁ
AN /
N e

/

PLANTA ARQUITECTONICA MODIFICADA

CASETA PARA DESECHOS COMUNES
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APOYO DE POLIN "PC-2" EN SOLERA "SB—2"
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DESECHOS BIOINFECCIOSOS

ESC 1:10

ESC 1:50

0.20
4 P-

0.20

1 #3 en bloque
solera

SOLERA "S|=2"

CASETA PARA DESECHOS COMUNES ESC 1:10

0

o 143
Ganche #2 @ 0.20

DETALLE DE CURVA SANITARIA

2 #3, grapa #2 en
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CASETA PARA DESECHOS COMUNES ESC 1:10
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DETALLE DE BOTAGUAS H
CASETA PARA DESECHOS COMUNES Y
DESECHOS BIOINFECCIOSOS
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DETALLE DE PUERTA METALICA P—1

CASETA PARA DESECHOS COMUNES

Pletina 15"x8"%4”

— Marco de puerta
Pleting de 347 7 de tubo estructural
etina de 8, Y A
soldada a varilla #5 — de Voxlh
Argolla de varilla Varilla #5
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Tubo Ho. %,
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DETALLE DE PORTACANDADO

CASETA PARA DESECHOS COMUNES
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CASETA PARA DESECHOS COMUNES  ESC 1:20
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DRENAJE DE PVC DE 3" A
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SUELG COMPACTADO MATERIAL
SELECTO

CUADRO DE ACABADOS CASETA PARA
DESECHOS COMUNES Y DESECHOS

BICINFECCIOSOS

/

PAREDES I

CLAVE

DESCRIPCION

>

Blogue de concreto de 15x20x40 cm, repellads, afinado y aplicacién de dos
manos de pintura de aceite, foric mate, de primera calidad

>

Pared existente a limpiar y pintar con la aplicacion de des manos de pintura
epoxita, de primera calidad

>

Pared nueva y existente a limpiar y pintar con la aplicacién de dos manos de
pintura de aceite, de primera calidad

PISOS

CLAVE

DESCRIPCION

Pisc de concreto, fipo acera, ver detalle en hoja E-05

PUERTAS

No. de

CLAVE Cantidad | ANCho | ALFO | hojas Descripcién
Puerta metdlica con doble forro de lamina de
Ho¥s" y lamina desplegada de 4", con
contramarco de £ 15"xV5"x%", marco y refuerzos
P—1 1 100|210 1 de tube estructural de ¥"x1%"; con aplicacion de

dos manos de anticerrasivo y una mano de pinfura
de aceife, portacandado y candade para
intemperie de 70 mm.

Puerta metalica existente a limpiar y pintar con
aplicacién de dos mancs de anticorrosivo y una
mang de pintura de aceite
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