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FUERA DE USO

CISTERNA

EXISTENTE

ÁREA DE LIMPIEZA
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MURO LADRILLO DE BARRO h=0.40 MTS. + POSTES METÁLICOS @1.40 MTS. PROX.+ MALLA CICLÓN h=2.00 MTS. EXISTENTES MURO LADRILLO DE BARRO h=0.60 MTS. + POSTES METÁLICOS @1.40 MTS. PROX.+ MALLA CICLÓN h=2.00 MTS. EXISTENTES

MURO LADRILLO DE BARRO h=0.30 MTS. + CERCA METÁLICA

h=1.10 MTS. APROX. EXISTENTE

ACERA

CERCA METÁLICA h=1.10 MTS. APROX. EXISTENTE
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ACERA
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CIELO FALSO h=2.40 M

ESPERA GENERAL

ACERA EXISTENTE

CANALETA A.LL. EXISTENTE
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PROYECCIÓN DE TECHOS
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CASETA

DESECHOS

COMUNES

CASETA DE

ALMACENAMIENTO

TEMPORAL DE

DESECHOS

BIOINFECCIOSOS

PEE

ACOMETIDA
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BODEGA DE

ALMACENAMIENTO DE

PRODUCTOS QUIMICOS

S.S./DUCHA

OFICINA SANEAMIENTO

AMBIENTAL

BODEGA GENERAL

ASEO

S.S.

CONSULTORIO 1 /

DIRECCIÓN

PURIAGUA

CONSULTORIO 3

CONSULTORIO 2

ESPERA CALIFICADA

S.S. PACIENTES

MUJERES /

CAPACIDADES

ESPECIALES

UBICACIÓN DE

CASETA EQUIPO

DE BOMBEO

1

3

2

4

CLAVE DESCRIPCION

CUADRO DE INTERVENCIONES

1

2

3

4

CLAVE PAREDES

Bloque de concreto de 15x20x40 cm, repellado,

afinado y aplicación de dos manos de pintura de

aceite de primera calidad.

CLAVE PISOS

Piso de concreto, tipo acera, ver detalle en hoja

E-05.

CLAVE PUERTAS

Puerta metálica, doble hoja, con contramarco de

∠ 1

1

2

"x1

1

2

"x

1

8

", marco y refuerzos de tubo estructural

de 1

1

2

"x1

1

2

" y celosía de varilla #2 a 45° @ 11 cm;

con aplicación de dos manos de anticorrosivo y una

mano de pintura de aceite, haladera, bisagra tipo

cápsula, portacandado y candado para intemperie

de 60 mm. Dimensiones: 1.00x2.10 m.

CLAVE VENTANAS

Ventana con marco de ∠ 1

1

2

"x1

1

2

"x

1

8

" y celosía de

varilla #2 a 45° @ 11 cm.

Dimensiones (ancho x alto): 0.80x1.00 m

Repisa: 1.10 cm

V-1

1.00

1.00

AB

Losa

superior de

cisterna

2.22

2.46

0.30

0.20

15%



2 1




2.18

0.34

1

1

1

1 1

0.15

1.00

1.00

2.45

2.00

0.22

15%

BA



Losa superior

de cisterna

1

1 1

SBC, Bloque

solera 1 #3

Refuerzo vertical

#3 @60cm

Refuerzo

horizontal #2

@40cm

Ver Detalle "A"

CUBIERTA TECHO

Lámina metálica de perfil estándar de

aluminio y zinc, calibre 24, grado 80

CUBIERTA TECHO

Lámina metálica de perfil

estándar de aluminio y zinc,

calibre 24, grado 80

esc. 1:25CASETA EQUIPO DE BOMBEO CISTERNA esc. 1:25CASETA EQUIPO DE BOMBEO CISTERNA esc. 1:25CASETA EQUIPO DE BOMBEO CISTERNA

0.20

0.20

V-1

CUBIERTA TECHO

Lámina metálica de perfil

estándar de aluminio y zinc,

calibre 24, grado 80

1 1



2.10

0.20

SBC

S
B

C

esc. 1:25CASETA EQUIPO DE BOMBEO CISTERNA esc. 1:25CASETA EQUIPO DE BOMBEO CISTERNA esc. 1:25CASETA EQUIPO DE BOMBEO CISTERNA

A B

1

2

AA

A B

1

2

Refuerzo vertical #3 @60cm

Losa superior

de cisterna

0.15

1.80

1.25

A B

1

2

2.05

2.50

0.20

0.20 1.55 0.30

SBC

S
B

C

P PP

0.41 0.58 0.58 0.48

SBC

BLOQUE SOLERA 1#3

CUBIERTA TECHO

LÁMINA METÁLICA DE PERFIL

ESTÁNDAR DE ALUMINIO Y ZINC,

CALIBRE 24, GRADO 80



POLÍN "C" DE 4"

CHAPA 14

esc. 1:10

0.15

0.08

Ref. vertical #3, anclado

con epóxico en losa

superior de cisterna

Losa superior

de cisterna

Pared de caseta de

equipo de bombeo

esc. 1:10
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